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65nm プロ セス て で 製造 する 高 性 能 FPGA ファ ミリ 


米国 Xilinx 社 は , 65nm プロ セス で 製造 
され る FPGA Virtex-5 フ アァ ミリ 」 の 発売 を 
開始 し た . 同社 の 既存 の Virtex-4 フ ァ ミ 
リ 」 と 比べ て , 約 30% の 性 能 向 上 が 見 込め 
る と いう . また , ハー ド ・ マ クロ 部 は 最大 
550MHz の クロ ッ ク で 動作 する . 
論理 回 路 主体 の 応用 に 向け 4 LX」, 論 
理 回 路 主体 で 高速 シリ アル 通信 を 使う 応用 
に 向け LXT」, ディ ジタル 信号 処理 主 
体 の 応用 に 向け SXT」, 組み 込み プロ セ 
ッ サ 主体 の 応用 に 向け が FXT」 の 四 つ の 
サブ ファ ミリ が ある . これ ら は , 論理 ブロ 
ッ ク , DSP ブ ロッ ク , メモ リ ・ ブロック, 
プロ セッ が PowerPC) ブロ ッ ク , 高速 シ 
リア ル 1/O ブ ロッ ク な ど , 搭載 する ブロ ッ 
ク の 種類 と 数 の 割合 が 異な る . この よう に , 
応用 ご と に , 搭載 する 機能 ブロ ッ ク の 種類 
と 数 を 変え る アー キテ クチ ャ を , 同社 で は 


表 1 


] 
Virtex-5 LX フ 当 


Virtex-5 フ ァ ミ リ 

「 ASMBI( Application Specific Modular 
Block Architecture)」 と 呼ん で いる . 

Virtex-5b フ ァ ミ リ で は , 6 入力 LUT 
( look-up table) を 基本 論理 ブロ ッ グ LC: 
ロジ ッ ク ・ セ ル ) と する アー キテ クチ ャ を 
採る . 従来 は 4 入力 LUT だ っ た . 基本 論 
理 ブ ロッ ク の 規模 は , 30.720 331.776LC. 
また , 25 ビ ッ ト X 18 ビ ッ ト の 積 和 演 算 に 
対応 する DSP ブ ロッ ク , 36K ビット の メモ 
リ ・ ブ ロッ ク , 低 ジ ッ タ の クロ ッ ク を 生成 
可能 な PLIC phase-locked 1oop) を 持つ ク 
ロッ ク 管 理 ブ ロッ ク な ど を 備え る . 

東芝 と 台湾 UM United Microelectro- 
nics Corp.) の 65nm プロ セス に よっ て 製造 
され る . コア 電圧 は 1.0V. 

LX フ ァ ミ リ の 最初 の 製品 で ある XC5 
VLX50, XC5VLX85, XC5VLX110 は , 
すでに サン プル 出荷 を 開始 し て いる . LX フ 


ァ ミ リ の 概要 XC5VLX30 


XC5VLX50 46080 


XC5VLX85 82944 


LC: ロジ ッ ク ・ セ | XC5VLX110 | 110592 


ル , DCM : ディ ジ | xcsvLX220| 221184 


タル ・ ク ロッ ク ・ マ 
ネー ジャ 


XC5VLX330 | 331,776 


アァ ミリ の 残り の 製品 は 6 ヵ月 以内 に , LXT 
ファ ミリ と SXT ファミ リ は 2006 年 後半 か 
ら , FXT フ ァ ミ リ は 2007 年 前 半 か ら 出 荷 
を 開始 する 予定 . 


写真 1 XC5VLX50 を 搭載 する 開発 ボー ド 


画 価格 

149 ド ル XC5VLX50. 2008 年 に お ける 
1.000 個 購入 時 の 単価 ) 

279 ド ル ( XC5VLX85. 2008 年 に お ける 
1.000 個 購入 時 の 単価 ) 

399 ド ル XC5VLX110. 2008 年 に お ける 
1.000 個 購入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

ザイ リン クス 株 式 会 社 

TEL 03-5321-7740 
http://www.xilinx.co.jp/ 


経年 変化 が よ 0.05ppm, 周波 数 偏差 が よ 50ppm 100ppm の MEMS 発振 器 


SiRes ファ ミリ 


米国 SiTime 社 は , MEMS micro electro 
mechanical systems) 技術 を 用 いた シリ コ 
ン ( Si) 発振 器 SiRes フ ァ ミ リ 」 を 発売 し 
た . 発振 周波 数 を 1MHz ~ 125MHz に 設 
で きる ( 1 回 書き 込み の み 】 SiT8002」 と , 
周波 数 が 固定 の SiT lxxx」 の 2 シリ ー ズ か 
ら な る . それ ぞ れ の シリ ー ズ に つい て , 周 
波数 偏差 が 土 50ppn《 ppm は 百 万 分 の 1) 


小型 化 や CMOS 回 路 と の 集積 を 実現 で き 
る . その 一 方 で , MEMS 技 術 を 用 いた シ 


圧 は , 18V, 25V, 33V. 
すでに サン プル 出荷 を 開始 し て いる . 量 


リコ ン 発 振 器 に は , 温度 安定 性 や 経年 変化 
な ど が 水晶 発振 器 と 比べ て 劣る と いう 課題 
が あっ た . そこ で 同社 は , ドイ ツ Robert 
Bosch 社 か ら MEMS 製造 プロ セス 技術 
| MEMS-First」 に 関す る ライ セン ス を 受け , 
本 シリ コン 発振 器 を 開発 し , 水晶 発振 子 と 


の 品種 と 土 100ppm の 品種 を 用 意 す る . 最 
初 の 1 年 間 の 周波 数 の 経年 変化 は , 標準 
005ppm, 最大 土 2ppm. 民生 機器 に お け 
る 水晶 発 振 器 の 置き 換え を ね ら う . 

MEMS 技 術 を 用 いる こと で , 発振 器 の 
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同等 の 周波 数 偏差 や 温度 安定 性 を 実現 し た . 

パッ ケー ジ は 4 ピン QFN. 外形 寸法 は 最 
小 の も の で 2.0mm X 2.5mm X 0.85mm. 
動作 温度 範囲 は , - 45C^ 十 80C の 品種 
と 0Cー 十 70C の 品種 を 用 意 する . 動作 電 


産出 荷 は 2006 年 9 月 か ら 開始 する 予定 . 
SiTime 社 は , 2004 年 12 月 に 設立 され た フ 
ァ ブ レス の 半導体 メー カ で , MEMS 技 術 
を 用 いた シリ コン 発振 器 や その 関連 製品 を 
開発 し て いる . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

株 式 会 社 ア ムスク 
http://www.amsc.co.jp/ 


PowerPC コア を 搭載 し た FlexRay 対応 32 ビッ ト ・ 


マイ コン 


米国 Freescale Semiconductor 社 は , 
PowerPC コ ユア e200z6) を 搭載 し た 車載 ネ 
ットワーク FlexRay 対応 の 32 ビ ッ ト ・ マ 
イコ ン MPC5567」 の サン プル 出荷 を 開始 
し た . 
MHz. FlexRay の プロ ト コル 仕様 は バー ジ 
ョ ン 21 に 対応 し て お り , 伝送 速度 は 最大 

10Mbps. この ほか , 5 チャ ネル の CAN コ 
ント ロー ラ や 2 チャ ネル の LIN 通信 用 SCI 
( 非同期 シリ アル 通信 ) を 備え て いる . 

本 マイ コン は , エン ジン や モー タ の タイ ミ 

ング 制御 用 コ プ ロ セッ RISC プロセッサ) 


本 CPU コア の 動作 周波 数 は 最大 132 


を 搭載 し て いる . メイ ン CPU で ある Power 
PC と は 独立 し た タイ ミン グ 制 御 を 行え る . 
また , 2M バ イト の フラ ッシュ ・ メ モリ や 
64K バイ ト の SRAM, 40 チ ャ ネル の 12 ビ 
ッ ト AD コン バー タ な ど を 内 蔵 し て いる . 
動作 温度 範囲 は - 40C^ー 125 で て . 

本 マイ コン の 出荷 に 合わ せ て , 横 河 デ ィ 
ジタル コン ピュ ー タ ば は MPO5567 FlexRay 
Starter Kit」 を 発売 する . 本 マイ コン を 搭 
載 し た ノー ド 基板 や バス ・ ア ナラ イザ , サ 
ンプ ル ・ ソ フト ウェ ア な ど を 提供 する . 接 
続 す る ノー ド 数 は , デフ ォ ル ト で は 3 ノー 


ド . サン プル ・ ソ フト ウェ ア を 書き 換え る 
こと に よっ て , ノー ド 数 を 増やす こと も で 
きる . 


画 価格 

65 ド ル MPC5567 の サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

フリ ー ス ケー ル ・ セ ミコ ンダ クタ ・ ジャ パ 
ン 株 式 会 社 

TEL 0120-191014 
support.japan@freescale.com 
http://www.freescale.co.jp/ 


STN/TFT 液晶 制御 回 路 や USB 2.0 イン ター フェ ー ス を 備え る 電子 辞書 電子 ブッ ク 向 け プ ロ セ ッ サ 


セイ コー エプソン は , 電子 辞書 や 電子 ブ 


ッ ク 向 け の 32 ビット RISC プ ロ セ ッ ザ S1C 


33EO7」 を 発売 する . STN 液 晶 と TET 液 
晶 の 両方 に 対応 し た カラ ーLOCD 制御 回 路 
や USB 20 イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 な ど を 搭 
載 す る . カラ ーLCD 制 御 回 路 の 最大 解 像 
度 は 320 ピ クセ ル X※ 240 ピ クセ ル . 

CPU コア と し て , 32 ビ ッ ト RISC コ ア 
「 S1C33000」 を 搭載 する . 最大 60MHz, 標 
準 32768kHz の シス テム ・ ク ロッ ク で 動作 
する . 内 蔵 RAM の 容量 は 20K バ イト . こ 
の うち の 12K バ イト を 表示 用 RAM と し て 


利用 で きる . この ほか , SmartMedia や 
MultiMediaCard な ど を 接続 で きる メデ ィ 
ア ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 。 SDRAM イ ン 
ター フェ ー ス 回 路 。 NAND 型 フ ラッ シュ ・ 
メモ リ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 ,。 DMA コ 
ント ローラ , 5 チャ ネル の 逐次 比較 型 10 ビ 
ッ ト AD コン バー タ な ど を 備え て いる . 
電源 電圧 は , コア 電圧 が 1.8V, I/O 電 圧 
が 33V. 消費 電力 は , 動作 時 が 標準 42mW, 
HALT モー ド 時 が 標準 18mW, スリ ー 
プ ・ モ ー ド 時 が 標準 12 /W. 低 消費 電力 化 
の た め , CPU クロ ッ ク の 分 周 比 を 変更 し た 


り , 機能 ブロ ッ ク ご と に クロ ッ ク を 制御 で 
きる よう に し た . 
パッ ケー ジ は TQFP ま た は BGA を 用 意 
する . ベア ・ チ ッ プ 供給 に も 対応 する . 
2006 年 7 月 か ら サ ンプ ル 出 荷 を 開始 する . 
産出 荷 は 2006 年 9 月 か ら の 予定 . 


肪 


画 価格 

1.000 目 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

セイ コー エプソン 株 式 会 社 

TEL 042-587-5816 
http://www.epsondevice.com/ 


USB 2.0 ケー ブル で パソ コン と 接続 し , 電圧 や 温度 な ど を 計測 する デー タ 収 集 装置 


AO 


米国 National Instruments 社 は , USB 
20 ケ ー ブ ル で パソ コン に 接続 する デー タ 収 
集 装置 NI CompactDAQ」 を 発売 し た . 
ホッ ト ・ ス ワッ プ に 対応 し た 八 つ の スロ ッ 
ト を 備え る シャ ー シ と , アナ ログ 入力 , ア 
ナ ロ グ 出力 , ディ ジタル 入力 , ディ ジタル 
出力 , デ ィ ジ タル 入出 力 , リレー, カウ ン 
タ / パ ルス 生成 の いずれ か , また は 複数 の 
機能 を 備え る モジ ュー ル で 構成 され る . 

同社 で は , 温度 レコ ー ダ や デー タ ・ ロ ガ 
ー, 振動 解析 , プラ ント 制御 , サス ペン シ 
ョ ン 試 験 な ど に お ける 利用 を 見 込む . 


モジ ュー ル に は , 熱電 対 に 対応 する 4 チャ 
ネル の アナ ログ 入力 を 備え - 40Cー+ 70 
C の 温度 を 測定 で きる 「 NTI 9211」 や , 
土 200mV^ 土 10V の 電圧 を 分 解 能 16 ビ ッ 
ト , サン プル 速度 250k サ ンプ ル /s で 取り 
込 す NI 9205] な ど が ある . また , ディ ジ 
タル 入出 力 と し て 5V の TTL 信 号 を 扱う 


「 NI 9401」 も 用 意 す る . さら に , PWM な 


どの パル ス を 内蔵 する リレー で 生成 する 


「 NT 9472」 な ど , 合計 11 機 種 が ある . 


デー タ を 取得 する ソフ ト ウェ VI Log- 
ger」 が 付属 し て いる . さら に 同社 製 の 計測 


シス テム 構築 ・ 管理 ソフ トウ ェ ア | Lab 
VIEW」 と 組み 合わ せれ ば , デー タ の 解析 
だ け で な く , パル ス 生 成 モ ジュ ー ル を 利用 
し た 能動 的 な テス ト が 可能 と な る . 


画 価格 

134,.000 円 8 スロ ッ ト ・ シ ャ ー シ ジ ) 
31,000 円 NI 9211) 

画 連 絡 先 

日 本 ナシ ョ ナル イン スツル メン ツ 株 式 会 社 
TEL 0120-108492 

infojapan@ni.com 
http://www.ni.com/jp/ 
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カバレッジ ・ デ ー タ 管理 を 形式 的 検証 ツー ル 


ロー 


と 一 元 化し た シミ ュ レ ー タ 


米国 Mentor Graphics 社 は , 同社 の シミ 
ュ レ ー タ | Questa」 を 61 か ら 62 に バー ジ 
ョ ン ・ ア ッ プ し た . これ に 伴っ て , カバ レ 
ッ ジ 情報 に 関す る デー タベース を , フォ ー 
マル 検証 ツー ル 0n Formal Verification」 
の デー タベース と 一 元 化し た. 

Questa は , SystemVerilog, Verilog 
HDL, VHDL, PSI Property Specifica- 
tion Language), SystemC の 5 言語 に 対 
応 す る シミ ュ レ ー タ で ある . 本 ツー ル は 
同社 が 提唱 し て いる 検証 手 洲 AVM Ad- 
vanced Verification Methodology) 」 に 準 


拠 し て いる . AVM は , 制約 付き ラン ダ 
ム ・ パ ター ン 生成 や 機能 カバ レッ ジ , アサ 
ーション と いっ た 機能 検証 の 技術 を System 
C や SystemVerilog の 設計 環境 で 利用 する 
際 の ガイ ド ライ ン を まとめ た も の で ある . 
今回 の デー タベース を , 同社 は UCDB 
( Unified Coverage Database) と 呼ん で い 
る . この デー タ ベー ス で は , コー ド ・ カバ 
レッ ジ や FSM finite state machine) カバ レ 
ッ ジ , トグル ・ カバレッジ, SystemVerilog 
Covergroup カ バレ ッ ジ , SVA System 
Verilog アサ ーション ) や PSL の cover ディ 


デー タ , テス 
ト 項目 な ど が 管理 の 対象 と な る . また , 読 
み 書 き 双方 向 の API application progra- 
mming interface) を 備え て いる . 


レク ティ ブ , アサ ーション ・ 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

メン クニ ョ クラ クツ ックス ショ バン 株 式 
会 社 

TEL 03-5488-3035 
http://www.mentorg.co.jp/ 


CR-5000 の 明 板 デー タ を 確認 で きる 無償 提供 の ビュ ー ワ 


BD-Viewer 


図研 は , 同社 の プリ ント 基板 設計 ツー ル 
「 CR-5000/Board Designer」 の 基板 デー タ 
を 参照 で きる ビュ ー ガ BD-Viewer」 を , 同 
社 の Web サイト か ら 無 償 で ダウ ン ロ ー ド で 
きる よう に し た . 例え ば , CR-5000/Board 
Designer の ライ セン ス を 持っ て いな い 開 発 
グル ー プ や 会 社 で も , 基板 デー タ の 確認 や 
レビ ュー, 製造 指示 な ど を 行え る . 

閲覧 で きる CR-5000/Board Designer の 
デー タ の リビジョン は , Rev.7xxx, Rev. 
8xxx, Rev.9xxx. 層 ご と に 表示 の ON/ 
OFTF' や 表示 色 の 変更 を 行っ た り , 表示 順 


序 を 入れ 替え た り で きる . また , ネッ ト 単 
位 に 表示 色 を 設定 で きる . さら に , ネッ ト 
名 や リフ ァ レ ンス 名 , 端子 名 か ら 閲覧 し た 
い 基 板 デ ー タ を 検索 で きる . この ほか , 距 
離 計測 機能 や コメ ント の 編集 機能 な ども 備 
える . 

Windows 2000 Professional ま た は 
Windows XP Professional が 稼働 する パソ 
コン の 上 で 動作 する . 実行 環境 の 要件 は , 
CPU 性 能 が Pentium 四 733MHz 以上 , メ 
イン ・ メ モリ 容量 が 256M バイ ト 以上 , ハ 
ー ド ・ デ ィ ス ク 容 量 が 20M バイ ト 以上 . ま 


N ヨ リボ) 


た , ディ スプ レイ の 解像度 は 1024X 768 
以上 で , 65536 賃 16 ビ ッ ト ) ま た は 32768 
色 以 上 を 推奨 し て いる . 


画 価 格 

無償 

画 連 絡 先 

株 式 会 社 図 研 

TEL 045-942-1911 
sales-eda@zuken.co.jp 
http://www.zuken.co.jp/ 


企業 や 学生 に よる ロボ ッ ト 走 行 の 毅 技 会 TET ポ ヨン 2006| を 7 月 1 日 2 日 に 都内 で 開催 


下 


団 法人 組込み シス テム 技術 協 袋 旧 社 


国法 人 日 本 シス テム ハウ ス 協 会 ) は , 組み 
込み ソフ トウ ェ ア 技 術 に つい て の 人 材 
育成 を 目的 と し た ソフ トウ ェ ア の デザ イ 
ン ・ コ ン テ ス ト 「 ET ロボ コン ( Embedded 
Technology Software Design Robot Con- 
test) 2006」 を 開催 する . 競技 会 は 2006 年 
7 月 1 日 2 日 の 2 日 間 , 東京 都 品川 区 東大 
に ある 東京 都立 工業 高等 専門 学校 に て 行 
われ る . 見 学 は 自由 . 

ET ロボ コン は , LEGO マ イン ドス トー 
ム で 作ら れ た 同一 の 車体 を 使い , 決め られ 
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た コー ス を 自律 走行 する 競技 で ある . 競技 
参加 者 は , 走行 する 車体 の ライ ン ・ ト レ 
ー ス 方 法 」 ぜ 走行 スピ ー ド 」, 「 走行 する コ 
ー ス の 選択 」 な ど を プロ グラ ム し , 約 20m 
の コー ス の 走行 タイ ム を 競う . 

また , 参加 者 は エン トリ し た 車体 の ソフ 
トウ ェ ア 開 発 の 手順 を UMI( unified 
modeling language) な ど で 記 述 し , 発表 
する . タイ ム だ け で な く , 開発 し た ソフ ト 
ウェ ア の 内 容 も 審査 の 対象 と な る . 

107 の チー ム が 参加 し , うち 48 チ ー ム が 
企業 か ら の 参加 で ある . 参加 人 数 は 500 名 


加 資 格 は 必要 な く , 毎年 3 月 に 参加 チー ム 
を 募集 し て いる . 


e ET ロボ コン 実行 委員 会 の ホー ムペ ー ジ 
http://www.etrobo.jp/ 


